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UWAGI

LOKAL U.01
PARTER

NUMER MIESZKANIA / ILOŚĆ POKOI / PIĘTRO

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA NETTO/BRUTTO

PROJEKTANT

68,41 / 71,61 m2

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA
Z PROJ. WYKONAWCZEGO

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W STANIE SUROWYM
BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GLAZURA ITP.)

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU
PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM ZGODNIE Z NORMĄ PN- ISO 9836.

POWIERZCHNIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.

LOKALIZACJA LOKALU W BUDYNKU

BUDYNEK WIELORODZINNY Z USŁUGAMI W PARTERZE
 ul. Biernackiego 17, Lublin

pralka

lodówka

zmywarkaZ

wysokość parapetuhp

ściana murowana z bloczków ceramicznych

ściana żelbetowa

ściana działowa

izolacja termiczna- styropian

ściana murowana z silikatów

P

izolacja termiczna- wełna mineralna

80
200

drzwi wewnątrzlokalowe do decyzji
lokatora, otwór w murze 90x210

wymiary okna szerokość
wysokość

200
235O1

Dw
L

OZNACZENIA

kurtyna powietrzna

punkt świetlny

KURTYNA POWIETRZNA

BIURO SPRZEDAŻY EDACH
ul. Zawieprzycka 8J, 20-228 Lublin

tel. +48 668 208 208

+48 668 222 000

mieszkania@edach.eu

grzejnik

grzejnik łazienkowy

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego zewnętrznego LED LUMI LUN 1x2W ASM N IP65 / ATI 1h / producent ES-SYSTEM
AWZ

Oprawa oświetleniowa LED CLY 17W IP65 IK10 / producent ES-SYSTEMZ1
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PAPIER
137,5x78
660 L

PLASTIK
METAL
137,5x78
660 L
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powierzchnia
brutto 71,61 m2

WYCIERACZKA SYSTEMOWA NP. UNIMAT,
WPUSZCZANA W PODŁOGĘ

KOLOR: SZARY

ZMIESZANE
137,5x78
660 L

UWAGA: LOKAL DO ADAPTACJI DLA
POTRZEB KONKRETNEGO NAJEMCY WG

ODRĘBNEGO OPRACOWANIA UZGODNIONEGO
W ZAKRESIE SANITARNO-HIGIENICZNYM
I PRZECIWPOŻAROWYM. UKŁAD ŚCIAN
DZIAŁOWYCH DO ADAPTACJI PRZEZ

NAJEMCĘ. NAJEMCA JEST ZOBOWIĄZANY
WYKONAĆ PRZY WEJŚCIU KURTYNĘ

POWIETRZNĄ LUB WIATROŁAP.

WYKOŃCZENIE ŚCIAN
POW. ZMYWALNA do 2,00m

WYKOŃCZENIE ŚCIAN
POW. ZMYWALNA do 1,60m

TARCZA

DOCIEPLENIE STROPU POD BALKONAMI WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 20 cm, SPÓD: +2,35

DOCIEPLENIE STROPU POD BALKONAMI WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 20 cm, SPÓD: +2,35
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Instalacja wewnętrzna

wg. proj. aranżacji

Z1

AWZ

POM. SOCJALNEU1.03
12,56 m2 GRES

POM. PORZĄDKOWEU1.04
3,22 m2 GRES

WCU1.05
5,74 m2 GRES
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ES

USŁUGA (POW. UŻYTKOWA)0/U1.01
39,99 m2 GRES
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2%

OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY

DOCIEPLENIE STROPU WEŁNĄ MINERALNĄGR. 34cm, spód: +2,20
OBUDOWA I DOCIEPLENIE STROPU WEŁNĄ MINERALNĄGR. min 34cm, spód: +1,74

DOCIEPL
ENIE ST

ROPU W
EŁNĄ M

INERALN
Ą

GR. 5cm
, spód: 

+2,50

PODCIĄG 25x75, SPÓD: +1,80 NADPROŻE, SPÓD: +1,80


	U.01 68,41 / 71,61

